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BEVEZETÉS
Az Aspecta™ Glue Down egy nagyteljesítményű modul vinil (LVT) padló termék, amelyet tartós telepíté-
sekhez, teljes felületű, professzionális lerakási módszerrel történő lerakáshoz terveztek, a megfelelő ajánlott 
ragasztó alkalmazásával. Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt Önnek munkaterület körülményeinek fel-
méréséhez, a minőségi aljzat-előkészítő anyagok kiválasztásához és annak biztosításához, hogy a munka a 
legmagasabb színvonalon készüljön el. A megfelelő előkészítés, a valamennyi fél közötti kommunikáció és a 
részletekre való odafigyelés az utasítások követése során kulcsfontosságú a sikeres lerakás szempontjából.

Ez a dokumentum többéves kollektív tapasztalaton és az iparági bevált gyakorlatokon alapuló informáci-
ókat és útmutatást nyújt. Az Aspecta™ termékeket csak olyan profi burkoló szakemberek telepíthetik, akik 
már bizonyították, hogy hasonló méretű és terjedelmű munkákat sikeresen elvégeztek. A legbiztosabb ga-
ranciális védelem érdekében az Aspecta™ padlóburkolatokat szigorúan az ebben a dokumentumban leírt 
információk és eljárások szerint szabad lerakni. Erősen ajánlott, hogy az Aspecta™ padlóburkolat lerakásá-
nak megkezdése előtt teljes egészében tanulmányozza át ezt a dokumentumot.

Fontos, hogy már a kezdetektől fogva elkerüljük a problémákat. Ha bizonytalan az ebben a dokumentum-
ban megadott bármely információval kapcsolatban, vagy probléma merül fel a lerakással kapcsolatban, 
kérjük, hagyja abba a munkát, és további útmutatásért forduljon helyi forgalmazójához vagy az Aspecta™ 
ügyfélszolgálatához. Az Aspecta™ ügyfélszolgálata elérhető telefonon: +31(0)881662500, hétfőtől péntekig 
9:00 és 17:00 óra között vagy e-mailben:  
info@aspectaflooring.com

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A sikeres és problémamentes telepítés kulcsa az alapos előkészítés. Ne rakjon le Aspecta™ padlóburkola-
tot anélkül, hogy előzetesen alapos helyszíni felmérést végezne (beleértve a munkaterület vizsgálatát is), 
gondoskodva róla, hogy az aljzat előkészítése és az összes többi szakmunka is befejeződött. A helyszíni 
körülményeknek meg kell felelniük az ebben a dokumentumban megadott információknak. Az Aspecta™ 
padlóburkolatok lerakásakor mindig alkalmazza a bevált gyakorlatokat, és kövesse a padlóburkolatok lera-
kására vonatkozó szabványokat, például a BS 8203 szabványt az Egyesült Királyságban és a VOB, C rész, 
DIN 18365 szabványt Németországban és minden egyéb vonatkozó európai, nemzeti és helyi szabványt. 

•	 Az Aspecta™ Glue Down különböző méretekben és formátumokban kapható. Megjegyzés: Felhívjuk a 
figyelmet, hogy az Aspecta™ termékek között vannak szögletes peremű és mikrofózolt termékek is. 

•	 Az Aspecta™ Glue Down burkolatok kizárólag beltéri használatra készültek, és telepíthetők talajszint 
feletti, szintbeli és talajszint alatti használtra is. Az Aspecta™ burkolatok nem rakhatók le azonban olyan 
helyeken, ahol az épület tartószerkezete alatti aljzat az időjárás viszontagságainak ki van téve.

•	 Az Aspecta™ Glue Down burkolat nem ajánlott kültéri telepítéshez, illetve nem klimatizált területeken 
való használatra.

•	 Az Aspecta™ Glue Down padlóburkolat megfelelően előkészített beton-, függesztett fa, fém és egyéb 
alkalmas aljzaton való használatra ajánlott.

•	 Akklimatizálja a padlóburkolatot, a ragasztókat és a munkaterületet: az Aspecta™ padlóburkolatot csak 
olyan klimatizált helyiségekben szabad lerakni, ahol a hőmérséklet következetesen 15°C és 30°C között, 
a relatív páratartalom pedig 35% és 85% között tartható legalább 48 órával a lerakás előtt, a lerakás 
alatt és a lerakás után folyamatosan.

•	 A lerakás után 24 órán keresztül védje az Aspecta™ burkolatot a gyalogosforgalomtól, hogy a ragasztó 
teljes mértékben megköthessen és megszáradhasson. A lerakás után öt napig ne mossa fel az Aspecta™ 
padlóburkolatot.

A MUNKATERÜLET ELLENŐRZÉSE ÉS VIZSGÁLATA
A lerakás előtt tervezzen meg egy helyszíni kivitelezési megbeszélést a fővállalkozóval, az építésszel és az 
ingatlantulajdonossal az összes követelmény áttekintése céljából, és vegyen részt a megbeszélésen, és el-
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lenőrizze a helyszíni körülményeket a jelen dokumentumban és a vonatkozó építési szabályzatokban vagy 
nemzeti előírásokban meghatározottak szerint. A padlóburkolat lerakását nem szabad megkezdeni, amíg az 
összes helyszíni körülményt fel nem mérték, a vizsgálatokat el nem végezték, az aljzatot elő nem készítet-
ték, illetve minden körülmény meg nem felel a követelményeknek. A hibákkal azonnal foglalkozni kell, és az 
Aspecta™ padlóburkolat lerakása előtt ki kell őket javítani. Az anyagok lerakása az összes körülmény elfo-
gadását jelenti!

1.	 A munkaterület vizsgálatának megkezdése előtt az építkezésnek vagy az alkalmazási területnek teljesen 
be kell fejeződnie, illetve el kell készülnie. Ebbe beletartoznak a nyílászárók, a tetőszerkezet, a falak stb.

2.	 A beltéri környezeti viszonyokat a vizsgálatot megelőzően legalább 48 órával és a vizsgálat során végig 
15 és 30°C közötti hőmérsékleten kell tartani, 35 és 85% közötti relatív páratartalom mellett.

3.	 Érvényes eredmények elérése érdekében tervezze meg, készítse elő és védje az aljzat nedvességvizsgá-
lati helyszíneit a vizsgálat időtartamára.

4.	 Az aljzat sík fekvése egy aljzat esetében sem haladhatja meg a 4 mm-t 3 méterenként. 

ANYAGOK ÁTVÉTELE, MOZGATÁSA ÉS TÁROLÁSA
1.	 Átvételkor azonnal távolítsa el a zsugorfóliát, és ellenőrizze, hogy az anyagon nincs-e sérülés, és hogy 

az anyag a megfelelő stílusú (cikkszám), színű, mennyiségű és gyártási számú.
2.	 Minden eltérést azonnal jelenteni kell.
3.	 Általános tárolás: Minden anyagot síkban és a padlótól távol, akklimatizált, időjárásálló helyen, 15 és 

30°C között kell tárolni. A raklapokat ne rakja egymásra.
4.	 Munkaterület: Az Aspecta™ anyagokat és ragasztókat a klimatizált munkaterületen 15 és 29°C közötti 

hőmérsékleten és 35% és 85% relatív páratartalom mellett kell akklimatizálni 48 órán keresztül a lerakást 
megelőzően, a lerakás alatt, és a lerakás után is folyamatosan tartani kell a hőmérsékletet. A bontatlan 
kartondobozokat legfeljebb 6 kartondoboz magasságában és egymástól legalább 10 cm távolságra os�-
sza el. Tartsa távol őket a fűtési és hűtési csatornáktól és a közvetlen napfénytől. Ha az állandó HVAC 
(légkondicionáló) rendszer még nem működik, akkor ideiglenes eszközökkel kell fenntartani a megadott 
hőmérsékletet és relatív páratartalmat.

AZ ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE
Az Aspecta™ padlóburkolat fára, betonra, mozaikpadlóra, kőre és számos más megfelelően előkészített 
aljzatra telepíthető, beleértve a padlófűtéssel rendelkező aljaztokat is. Az Aspecta™ padló kimagasló, végle-
ges megjelenésének biztosításához az egyik legfontosabb tényező az aljzat gondos előkészítése. Az ebben 
a dokumentumban szereplő információk általános ajánlásokat tartalmaznak a különböző típusú aljzatok 
előkészítésére vonatkozóan. Valamennyi anyag kiválasztása – beleértve a nedvességcsökkentő rendszere-
ket, az aljzatkiegyenlítő keverékeket, a padlójavító termékeket, az alátétrétegeket és bármely más kiegészítő 
terméket – a fennálló körülményektől függ. Az aljzat-előkészítő anyagokat szigorúan a gyártó utasításainak 
megfelelően szabad alkalmazni. Bármely készítmény vagy kiegészítő termék megfelelőségére és teljesítmé-
nyére vonatkozó minden szavatosság és garancia az adott anyag gyártóját vagy a padlóburkoló vállalkozót 
terheli, NEM pedig az Aspecta™ vállalatot. Az aljzat állapotáért és a nem ajánlott, nem megfelelő vagy nem 
megfelelően előkészített ragasztók, tömítőanyagok, aljzatkiegyenlítők, javítótapaszok, beton, gipszalapú 
termékek és egyéb hasonló termékek használatából eredő kötési problémákért kizárólag a padlóburkoló 
vállalkozó, a fővállalkozó és/vagy az adott aljzat-előkészítő termék gyártója felelős.

Az Aspecta™ azt javasolja, hogy csak olyan vezető gyártóktól származó aljzat-előkészítő anyagokat (például 
ragasztókat, alapozókat, kiegyenlítő anyagokat stb.) használjon, amelyek teljes körű, bevizsgált aljzat-elő-
készítő rendszereket kínálnak, amelyek kompatibilisek az Aspecta™ Glue Down padlóburkolattal. Az ajánlott 
termékek és gyártók áttekintéséhez látogasson el webhelyünkre (www.aspectaflooring.com).
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BETONALJZATOK
Kortól vagy szinttől függetlenül minden betonaljzatot megfelelően utókezelni kell, mentesíteni kell a felesle-
ges nedvességtől és elő kell készíteni a BS 8203 szabvány (az Egyesült Királyságban), illetve a VOB, C rész, 
DIN 18365 szabvány (Németországban) legfrissebb verziója vagy  
bármely egyéb vonatkozó európai nemzeti szabvány szerint. A betonfödém felületének száraznak, tisztá-
nak, simának és szerkezetileg szilárdnak kell lennie. Mentesnek kell lennie portól, oldószertől, festéktől, vi-
asztól, olajtól, zsírtól, ragasztómaradványoktól, ragasztóeltávolítóktól, bevonatképző utókezelő anyagoktól, 
szilikátos, behatoló utókezelő anyagoktól, tömítő, keményítő vagy formaleválasztó anyagoktól, lúgos sótól, 
túlzott szénsavtól vagy cementtejtől, penésztől és egyéb idegen anyagoktól, amelyek befolyásolhatják a 
nedvesség betonból történő elvezetésének sebességét. 

Győződjön meg róla, hogy a betonaljzatban nincs felázás vagy hidrosztatikus nyomás. A lerakás előtt meg 
kell állapítani az aljzat nedvességtartalmát, és szükség esetén korrigálni kell, hogy megfeleljen a vonatkozó 
nemzeti és/vagy helyi szabványokban meghatározott paramétereknek. A jó nedvszívó képességű aljzat, 
illetve a sima és egyenletes felületek elengedhetetlenek ahhoz, hogy megfelelően telepíthető legyen az 
Aspecta™ Glue Down padlóburkolat. A Glue Down, azaz ragasztott padlóburkolat lerakása előtt általában 
2–3 mm vastagságú kiegyenlítő anyag használata ajánlott. Tartsa be a vonatkozó európai, nemzeti és helyi 
szabványokat (Németország: DIN 18365 és EN 1264-2) a Glue Down padlóburkolat padlófűtéses helyiségek-
ben történő lerakásakor. A padlóburkolat felületén az üzemi hőmérséklet nem haladhatja meg a 27°C-ot. 
Padlóburkolat akklimatizációja, ragasztók és a munkaterület: az Aspecta™ padlóburkolatot  
csak olyan klimatizált helyiségekben/területen szabad lerakni, ahol a hőmérséklet következetesen 15°C és 
30°C között, a relatív páratartalom pedig 35% és 85% között tartható legalább 48 órával a lerakás előtt, a 
lerakás alatt és a lerakás után folyamatosan.

Lerakáskor a padlóburkolatot, a ragasztókat és a munkaterületet akklimatizálni kell: az Aspecta™ padló-
burkolatot csak olyan klimatizált helyiségekben szabad lerakni, ahol a hőmérséklet következetesen 15°C és 
30°C között, a relatív páratartalom pedig 35% és 85% között tartható legalább 48 órával a lerakás előtt, a 
lerakás alatt és a lerakás után folyamatosan.

Megjegyzés: Ragasztási hiba esetén a szavatosság és a teljesítési garancia felelőssége a keverék gyártóját 
terheli, nem pedig az Aspecta™ vállalatot. 

FA ALJZATOK 
Az Aspecta™ LVT padlóburkolat függesztett fa aljzatokon történő használatra ajánlott. A fa aljzatnak szab-
ványos, kétrétegű szerkezetűnek kell lennie, legalább 25 mm teljes vastagsággal. Befejező rétegként hasz-
náljon legalább 6 mm vastagságú, hő- és hangszigetelő „alátétréteg minőségű”, teljes mértékben csiszolt 
felületű rétegelt lemezt vagy más, a tervezett használatra megfelelő és garantált alátétlemezt. Mindig tartsa 
be a gyártó telepítési utasításait! A rugalmas padlóburkolatokhoz használt fa alátétlemezek esetén a követ-
kező követelményeknek kell teljesülni: 
•	 Szerkezetileg szilárdak
•	 Kifejezetten rugalmas padlóburkolathoz tervezték őket, és a garancia is ilyen felhasználásra vonatkozik
•	 Legalább 6 mm-es (¼") vastagság
•	 Sima felületűnek kell lenniük, hogy megakadályozzuk a padlóburkolat illeszkedését az aljzat hibáihoz 

(„telegraphing”)
•	 Ellenáll a benyomódásoknak
•	 Mentes minden olyan anyagtól, amely a padlóburkolat elszíneződését okozhatja

TÉTELSZÁMOK/GYÁRTÁSI IDŐ
01.07.2020

NAP.HÓNAP.ÉV
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EGYÉB ALJZATOK (kerámialapok stb.)
Mindig az a legjobb gyakorlat és ajánlás, hogy a meglévő padlóburkolatot távolítsuk el, és kezdjük újra az 
eredeti alaptól. Tekintettel arra, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ez nem lehetséges, a meglévő padló-
burkoló anyagok (például mozaikpadló, márvány, kerámialap vagy kőpadló) megfelelő előkészítés esetén 
alkalmas aljzatként használhatók az Aspecta™ padlóburkolathoz.

Megjegyzés: Különös figyelmet kell fordítani az ilyen aljzatok előkészítésére. A megfelelő anyag kiválasztá-
sáról, az alkalmazási követelményekről és a garanciális információkról mindig konzultáljon az aljzat-előkészí-
tő anyag forgalmazójával! Az aljzat-előkészítő anyag értékelése, meghatározása és kiválasztása, valamint a 
felhordás és a termék teljesítménye a kivitelező és az előkészítő anyag szállítójának felelőssége.

NEM JÓVÁHAGYOTT ALJZATOK
Távolítsa el az alább felsorolt padlóburkolatokat, és olvassa el az „Általános tudnivalók” megfelelő alfejeze-
tét a „Betonaljzatok” és a „Fa aljzatok” szakaszok alatt. Ragasztott padlók esetén az Aspecta™ padlóbur-
kolat lerakása előtt távolítsa el a régi ragasztót. Tömítse a ragasztó- és burkolatdarab-maradványokat. Az 
alátétréteghez kapcsolódó bármilyen megjelenéssel vagy teljesítménnyel kapcsolatos probléma a burkoló 
vállalkozónak és/vagy az alátétréteg gyártójának a felelőssége. A nem jóváhagyott aljzatok a következők:
•	 aszfalt burkolólapok, szőnyegek, cementkötésű építőlemezek, forgácslap, csillapított hátoldalú vinilpad-

ló, bármilyen úsztatott padló, üvegszálas hálóval erősített cementlapok, furnér, kemény farost lemez, 
szalagparketta/laminált parketta beton fölött

Padlófűtés (speciális szempontok)
Sugárzó hő: Az Aspecta™ Glue Down padlóburkolat lerakható padlófűtési rendszerek fölé is. A sugárzó fűté-
si rendszereket ideális esetben 65-75 mm-re a betonfödém felszíne alá kell beépíteni, és legalább 2 héttel az 
Aspecta™ padlóburkolat lerakása előtt működtetni kell őket. A sugárzó fűtési rendszer hőmérséklete legyen 
20°C-ra állítva 48 órával a lerakás előtt, továbbá a lerakás alatt és a lerakást követő 72 órában. A padló hő-
mérsékletét a lerakás után 72 órával fokozatosan lehet növelni, de a felületi hőmérséklet soha nem haladhat-
ja meg a 30°C-ot.

Megjegyzés: Jóváhagyásért, ajánlásért és a legjobb teljesítményért forduljon a padlófűtés és/vagy az al-
jzat-előkészítő anyagok gyártójához. 

LERAKÁS

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A lerakás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az anyag a megfelelő stílusú, színű, mennyiségű és gyártási 
számú, és győződjön meg arról, hogy a felhasználási területnek megfelelő ragasztót választotta. Ellenőriz-
ze továbbá, hogy a lerakás előtti összes követelmény kielégítően teljesült, a jelen szakasz további részében 
részletezettek szerint. A padlóburkolat telepítésének megkezdése az aljzat aktuális állapotának elfogadását 
jelenti, az elvégzett munkáért való teljes körű felelősségvállalás mellett.

GYÁRTÁSI SZÁMOK ÉS GYÁRTÁSI IDŐ ELLENŐRZÉSE
Keresse meg a gyártási számot a kartondoboz rövidebbig végén, és ellenőrizze, hogy a munkájához szüksé-
ges összes anyag ugyanabból a gyártási sorozatból származik-e. Az egyazon gyártási számon belüli kisebb 
árnyalatbeli eltérések hozzájárulnak az Aspecta™ természetes megjelenéséhez. Az észrevehető árnyalatbeli 
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eltérések elkerülése érdekében ne tegyen le nagy területen különböző gyártási sorozatból származó anya-
got. A gyártási dátum meghatározásához keresse meg a gyártási számot a kartondoboz rövidebbik végén. 
Ez egy pontokkal elválasztott nyolcjegyű szám.

•	 Akklimatizálja a burkolólapokat (a kartondobozokat tartsa vízszintben), a ragasztót, a munkaterületet és 
az aljzatot a lerakás előtt és után legalább 48 órán keresztül a szokásos körülményekhez 15–30°C közöt-
ti hőmérsékleten és 35–85% relatív páratartalom mellett. 

•	 Ellenőrizze, hogy az Aspecta™ padlóburkolat és a ragasztó mennyisége elegendő-e a burkolandó terü-
lethez. A lerakás előtt ellenőrizze az anyagot látható hibák szempontjából. A padlóburkolat lerakása az 
anyagok átvételének minősül. 

•	 Gondoskodjon róla, hogy minden burkolandó felület teljesen tiszta, száraz és sima legyen, és hogy min-
den szükséges aljzat-előkészítés megfelelően el lett végezve és dokumentálva lett. 

•	 Végezze el az aljzat végső átvételi ellenőrzését. 
•	 Védje a szomszédos munkaterületeket és a kész felületeket a termék lerakása során keletkező károktól. 
•	 Az Aspecta™ padlóburkolatot kell utolsóként telepíteni, hogy más szakmák ne zavarják a telepítést és a 

ragasztó felhordását, és hogy a padló ne sérüljön meg. 
•	 Az Aspecta™ deszka, illetve téglalap és négyzet alakú járólap formátumokban kapható. A járólapokat 

egy irányba haladva (hálós vagy eltolt mintázatban), diagonál elrendezésben vagy az építész által meg-
határozott módon rakja le. Az Aspecta™ deszkapadlólapok végillesztéseit legalább 15 cm-re kell rakni 
egymáshoz képest, lépcsőzetes lerakással, hogy a végillesztések igazodását elkerülve véletlenszerű 
megjelenést hozzunk létre. Az Aspecta™ padlóburkolat a helyiséggel vagy az elsődleges fallal párhuza-
mosan vagy 45°-os szögben is fektethető. Az Aspecta™ lerakási módjának meghatározásakor a követke-
ző feltételeket kell figyelembe venni: Elrendezés: Az elrendezést az építész, a tervező vagy a végfelhasz-
náló határozza meg (az építészeti rajzok alapján). 

•	 Állapítsa meg a középvonalakat, és határozza meg a kiindulási pontot a lerakás egyensúlyának megte-
remtése érdekében úgy, hogy a helyiség ellentétes oldalain egyenlő szélességű padlólapok legyenek. 
Ezt megkönnyítheti a lapok mérésével vagy szárazon történő lerakásával és az alapvonalak megjelölésé-
vel. 

•	 Nedves ágyazású felhordás: A helyiség elrendezését úgy kell kialakítani, hogy az összes padlóburkolatot 
a frissen lerakott padlólapokról dolgozva lehessen lerakni. Ez megakadályozza a járólapok elcsúszását, 
minimalizálja a ragasztó elmozdulását, és megakadályozza, hogy a nedves ragasztó felszivárogjon és a 
járólapok felületére kerüljön. Ez úgy érhető el, hogy krétával egyenes vonalakat húzunk, olyan munkate-
rületeket kialakítva, melyek kényelmes karnyújtásnyi szélessége megegyezik a járólap vagy deszkapadló 
szélességének többszöröseivel. A lerakás során rendszeres időközönként húzza vissza a járólapot vagy 
deszkát, és ellenőrizze, hogy nem került-e át a ragasztó a hátlapra.

•	 Ha minden előkészítő munka kielégítően befejeződött, beleértve a vágott járólapok száraz lerakását (ha 
volt ilyen), folytassa a lerakással. Lerakás előtt minden padlólapot nézzen át, hogy nincs-e rajtuk hiba. A 
padlóburkolat lerakása az anyagok átvételét jelenti.

•	 Az újonnan telepített padló védelme: Az újonnan lerakott padlóburkolatot védeni kell, amíg a ragasztó 
megköt, illetve óvni kell a más szakmák okozta károktól is. A korai gyalogosforgalom, valamint a pont-
szerű vagy gördülő terhelés a járólapok elcsúszását, a ragasztó elmozdulását vagy a ragasztó és a járó-
lap, illetve az aljzat közötti kötés felszakadását okozhatják.

•	 Mindig tiszta munkaterületen kezdjen. Az Aspecta™ telepítése előtt minden szakmunkának be kell feje-
ződnie. A lerakás előtt gondosan vizsgálja meg az egyes deszka- vagy járólapokat hibák szempontjából, 
és ne rakjon le sérült anyagot. Mindenképpen ellenőrizze a gyártási számokat/dátumokat a lerakás előtt. 

•	 FONTOS: Minden Aspecta™ Glue Down padlóburkolatot a lerakás után legalább 50 kg-os rászorító hen-
gerrel kell hengerelni. Az 50 kg-os hengerrel nem hozzáférhető területeken használjon kézi hengert. 
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A HERRINGBONE PADLÓBURKOLAT TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓJA  
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

 

1. 	 Mérje meg pontosan az aljzat szélességét, és 
határozza meg a középvonalat a közepén.

2. 	A középvonal mindig a deszkalap rövid oldalá-
nak közepén halad keresztül.

3. 	Helyezzen le valamilyen (tökéletes derékszögű) 
vezetőlapot 45°-ban úgy, hogy a középvonal a 
felső deszkalap közepén haladjon keresztül.

4. 	Most már húzhat 2 vezetővonalat, amelyek kije-
lölik azt a területet, amelyre lerakhatja a padló-
burkolatot Flexpro alátétre, vagy amelyek közé 
a ragasztót fogja felhordani.
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 13 

ensure that the 90 ° angle is maintained. Complete 
this line to the end of the room. 
 
Step 6 
 

 
 
Now start on the other side and first of all install your 
supporting surface (with a perfect angle of 90 °) in 
45°. Now place half of the V shape and work in the 
other direction. Always press well on the long side to 
be sure that the 90 ° angle is maintained. Complete 
this line to the end of the room. You can do this left 
and right at the same time. 
 
Step 7 
Now assemble all subsequent rows in the same way. 
 

Step by step installation instructions 
for CHEVRON BASIC 
 
Design 
 

 

 
 
Recommended installation sequence 
 

 
 
Step 1 
Measure precisely the width of the subfloor and 
determine the centre line in the middle. 
 
Step 2 
Mark three reference lines on the subfloor at the end 
position of the left and right sides of the first two rows 
and a 45 degree on the cross centre line and use it as 
a guide for the installation. 
 

 12 

Step 2 

 
 
The centre line always runs through the middle of the 
short side of the plank. 
 
Step 3 

Place a support surface (with a perfect angle of 90 °) 
at 45 ° so that the centre line runs through the centre 
of the top plank. 
 
 

Step 4 
 

 
 
You can now draw 2 guiding lines that mark the area 
in which you are going to install on Flexpro, or 
between which you will apply the glue. 
 
Step 5 
 

 
Now install the planks in the order as indicated above 
in a V shape. Always press well on the long side to 

1 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

15 

13 

11 

9 

7 

5 

3 

5. 	Most helyezze el a deszkalapokat a fent mega-
dott sorrendben, V alakban. Mindig jól nyomja 
össze a hosszú oldalán, hogy a 90°-os szög 
megmaradjon. Csinálja végig a sort a helyiség 
végéig.

6. 	Ezután a másik oldalon kezdjen, és elsőként 
rakja le a (tökéletes derékszögű) vezetőlapot, 
45°-ban. Most rakja le a V-alakzat felét, és a 
másik irányba haladjon. Mindig jól nyomja össze 
a hosszú oldalán, hogy a 90°-os szög megma-
radjon. Csinálja végig a sort a helyiség végéig. 
Itt egyszerre haladhat a bal és a jobb oldallal.

	 Most ugyanígy állítsa össze az összes további 
sort.
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ASPECTA™ GLUE DOWN – ÁLTALÁNOS ÁPOLÁS ÉS KARBAN-

TARTÁS 
Az Aspecta™ Glue Down padlóburkolat nagy teljesítményű bevonattal készül, amely jobb karbantartási jel-
lemzőket és lehetőségeket biztosít a végfelhasználók számára. Minden padlóburkolat igényel némi ápolást 
ahhoz, hogy a lehető legjobban nézzen ki, és sok probléma megelőzhető még azelőtt, hogy előfordulna. A 
padló használati területe, a forgalom típusa és gyakorisága határozza meg a szükséges karbantartás típusát 
és gyakoriságát. A megfelelő ápolás és karbantartás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy Aspecta™ padlóburkolat 
vonzó és biztonságos maradjon. A következő iránymutatások segítenek megőrizni a padlóburkolat megjele-
nését és meghosszabbítani az élettartamát.

PADLÓÁPOLÁSI BEVÁLT GYAKORLATOK 
•	 Söpörje vagy porszívózza fel naponta; kizárólag a körkefe tartozék („műanyag kefe”) nélküli porszívót 

használjon. 
•	 Védje a padlót a behordott szennyeződésektől és szemcséktől úgy, hogy minden külső bejáratnál láb-

törlőt használ. 
•	 Kerülje a gumírozott szőnyegek használatát, mivel bizonyos gumikeverékek tartósan elszínezhetik a vi-

nilt. 
•	 A benyomódások és karcolások elkerülése érdekében a nehéz bútorok vagy háztartási gépek lábaihoz 

legalább 5 cm széles sík alsó felülettel rendelkező üveg vagy filc, illetve más színtartó (nem folthagyó) 
alátétet kell biztosítani. A forgó típusú irodai székeket és más guruló bútorokat legalább 5 cm átmérőjű, 
széles felületű, foltot nem hagyó görgőkkel lássa el. Távolítsa el a kis átmérőjű gombokat az egyenes 
székek lábáról, és cserélje ki fém- vagy filc csúsztatószegekre, amelyeknek felfekvőfelülete legalább 
2 cm átmérőjű. 

•	 Mindig megfelelő eszközöket használjon a padló védelmére a nehéz berendezési tárgyak vagy háztartá-
si gépek mozgatása által okozott károktól. 

•	 Soha ne használjon a 3M-nek megfelelő piros súrolókorongnál vagy kefénél durvábbat az Aspecta™ ru-
galmas padlóburkolatokon (lásd a Karbantartási eljárások szakaszt). 

•	 Védje a padlót az égési sérülések ellen. A cigaretta izzó végétől, gyufától vagy más rendkívül forró tár-
gyaktól származó égési sérülések kárt tehetnek az Aspecta™ padlókban. 

•	 Ne árassza el a padlót, és ne tegye ki gyakori felgyülemlett víznek. 
•	 Csak ajánlott tisztító- és karbantartási termékeket használjon (például Dr. Schutz), mivel ezeket az ure-

tán bevonatú modul vinil (Luxury Vinyl Tile, LVT) padlókhoz tervezték. 
•	 Minden Aspecta™ padlóburkolat jól ellenáll a foltoknak, és a leggyakrabban kiömlő folyadékok sem lesz-

nek rá hatással. Ugyanakkor minden kiömlött anyagot azonnal fel kell takarítani. Minél tovább marad a 
kiömlött anyag a padlón, annál nagyobb a kockázata, hogy tartós foltot hagy a padlón. 

•	 Lehetőleg ne tegye ki hosszabb időre közvetlen napfénynek. A leginkább napsütéses napszakban aján-
lott sötétítőfüggöny vagy redőny használata. Ha tartósan közvetlen napfénynek van kitéve, az elszínező-
dést eredményezhet, a túl magas hőmérséklet pedig a járólapok vagy padlódeszkák tágulását okozhat-
ja.

KARBANTARTÁSI ELJÁRÁSOK 
Biztonság: Nedvesen végzett karbantartás esetén mindig használjon megfelelő kitáblázást, és tiltsa meg a 
padlón történő közlekedést, amíg teljesen meg nem szárad. Mindig legyen óvatos, és tartsa be a gyártó biz-
tonsági utasításait. 
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HMTX Global
Argon 37  |  4751XC Oud Gastel  |  Hollandia 
Tel: +31 (0) 88 1662500  |  info@Aspectaflooring.com

Felelősség kizárása: Ez a dokumentum a kiadása idején érvényes ismeretek jelenlegi állását képviseli, és azonnal hatályon kívül helyez min-

den korábbi kiadást. Bármikor és külön értesítés nélkül lecserélhető, kiegészíthető vagy módosítható. Kérjük, mindenképpen ellenőrizze az 

érvényesség, a relevancia és a tartalom aktualitását, mielőtt garanciális igényt nyújt be a www.aspectaflooring.com oldalon.

POLÍROZÁS-/CSISZOLÁSMENTES KARBANTARTÁSI OPCIÓK 
A) Első karbantartás az újonnan telepített padlón 
1.	 A padló nedves tisztítása előtt legalább 48 órán át hagyja a ragasztót megszilárdulni. 
2.	 Alaposan söpörje, törölje vagy porszívózza fel (a – műanyag – körkefe nélkül) a padlót, hogy eltávolít-

son minden laza szennyeződést, port, szemcsét és törmeléket. 
3.	 Távolítsa el a felületről a megszáradt ragasztómaradványokat semleges tisztítószerrel  

vagy tiszta, szöszmentes törlőruhára felvitt lakkbenzinnel. Ne engedje, hogy túlzott mennyiségű oldó-
szer kerüljön a vinilre, illetve hatoljon be a padlóburkolat fugáiba. SOHA NE VIGYEN FEL OLDÓSZERT 
KÖZVETLENÜL A PADLÓBURKOLATRA. 

4.	 Semleges tisztítószerrel mossa fel a padlót. 
5.	 Szükség esetén súrolja fel a padlót automata súrológép vagy rotációs padlósúroló gép (max. 175 fordu-

lat/perc) segítségével, semleges tisztítószerrel, a megfelelő hígítási arányt és a megfelelő súrolókefét 
vagy -betétet használva. Szerelje fel a csiszológépre a 3M-nek megfelelő piros vagy fehér súrolóbetétet, 
és dolgozza be az oldatot a padló felületén. 

6.	 Alaposan öblítse át az egész padlót friss, tiszta vízzel. Távolítsa el a maradék szennyeződéseket nedves 
porszívóval vagy tiszta felmosóval, és hagyja, hogy a padló teljesen megszáradjon. 

NAPI/RUTINSZERŰ KARBANTARTÁS 
1.	 Tisztítsa meg a bejárati lábtörlőket, hogy megakadályozza a piszok, kavicsok, homok és egyéb szennye-

ződések behordását a padlóra (szükség szerint). 
2.	 Alaposan söpörje, törölje vagy porszívózza fel (a – műanyag – körkefe nélkül) a padlót, hogy eltávolít-

son minden laza szennyeződést, port, szemcsét és törmeléket, amelyek a padló felületére tapadhatnak 
és károsíthatják azt. 

3.	 A kiömlött anyagokat azonnal fel kell takarítani. Végezzen pontszerű takarítást semleges tisztítószer és 
mikroszálas vagy az Ön által preferált felmosóronggyal. 

4.	 Rendszeresen (ajánlott: naponta) mossa fel nedvesen a padlót semleges tisztítószerrel. 

RENDSZERES KARBANTARTÁS 
1.	 Szükség esetén súrolja fel a padlót automata súrológép vagy rotációs padlósúroló gép (max. 175 for-

dulat/perc) segítségével, semleges tisztítószerrel, a megfelelő hígítási arányt használva. Szerelje fel a 
csiszológépre a 3M-nek megfelelő piros vagy fehér súrolóbetétet, és dolgozza be az oldatot a padló 
felületén. 

2.	 Alaposan öblítse át az egész padlót friss, tiszta vízzel. Távolítsa el a maradék szennyeződéseket nedves 
porszívóval vagy tiszta felmosóval, és hagyja, hogy a padló teljesen megszáradjon. 

AUTOMATA SÚROLÓGÉPEK: Az automata súrológépek gyalogkíséretű és vezetőüléses kivitelben kaphatók; 
némelyikük kompakt a berendezések körüli nehezen hozzáférhető területekhez, mások pedig fix üléssel ren-
delkeznek. A súrolóautomaták hatékonyak, biztonságosak és költségkímélők, és jelentős időt is megtakarí-
tanak a felmosóvödrös padlókarbantartási módszerhez képest. 


