MENNY.

DETERSOAP

Szappan az altalanos faapolashoz. Koncentralt magasfényi
tisztitdszer olajozott, lakkozott, viaszos fellletekhez. A
DETERSOAP egy koncentralt fertétlenitd és tisztito oldat, a
fényes, kezelt padlok tisztitdsahoz. Valamennyi anyaghoz
(terrakotta és k&), valamint viasszal, olajjal és lakkal kezelt
faanyagokhoz. TELJESITMENY: a formulaban talalhaté aktiv
hozzavalbk garantaljak a fert6tlenitd és tisztitd hatast, mikozben
hosszabb ideig fenntartja a kezelés eredeti fényét.
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CLEANWAX (neutralis, tikfa,
fehér, fekete)

Viasz specialis faapolashoz. Viasz emulzié az olajozott vagy
lakkozott faanyagok konzervalasahoz. A CLEANWAX egy
természetes viaszokat és gyantakat tartalmazé O/W emulzié.
Faapolasi termék olajozott és lakkozott beltéri fellletekhez
(parketta - butorzat — lambéria). TELJESITMENY: hamlas vagy
viasz felgyllemlése nélkul ujitja fel és tartja karban az eredeti
kezelés védelmi és esztétikai jellegzetességeit. Az anyagon
véddréteget képezd szaraz anyag nem mérgezé. Nem bocsaijt ki
magabol mérgezd vagy kartékony anyagokat a Iégkorbe.
Onfényez6 és Ujrafényezhetd. Terllet: 11/30 - 40 m2.
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VENETOWAX (kizarolag
olajozott Veneto esetén)

A VENETOWAX a természetes viasz és gyantak O/A emulzioja.
Az olajozott fafelliletek karbantartasahoz hasznalatos (parketta —
butorzat — burkolat). HASZNALAT: az eredeti réteg hamlasa
vagy viasz felgyulemlése nélkull vjitja fel és tartja karban az
eredeti kezelés védelmi és esztétikai jellegzetességeit. Az
anyagot veédd szaraz anyag nem mérgez6; Nem bocsaijt ki
magabol mérgezé vagy kartékony anyagokat. Onfényezd és
Ujrafényezhetd. Terilet: 11/ 30 -40 m2.
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LIGNOLUX (EX VELUX)

Asvanyi és névényi viaszokbdl késziilt oldészer oldat az olajjal
és viasszal kezelt fafellletek karbantartasa érdekében.
Tisztitoszer az er6sen szennyezett impregnalt, valamint az olajjal
impregnalt fellletek tisztitasahoz; nagyon vékony védé
viaszréteget alakit ki. Terllet: 11/ 30 — 40 m2.
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PULITORE INTENSIVO

Koncentralt fertétlenito tisztitoszer egyedi tisztitashoz.
Valamennyi kezelt fafelllet esetében hasznalhat6. A PULITORE
INTENSIVO egy koncentralt, viz alapu, mosészeres oldalt, mely
glikolt, alkoholt, aminokat, emulgealdszereket, kotéanyagokat,
anionos és nem ionos fellletaktiv agenseket és
fert6tlenitészereket tartalmaz. Megfelelé valamennyi anyag
(terrakotta és k&) valamint viasszal, olajokkal és lakkal kezelt
faanyagok szamara. TELJESITMENY: univerzalis tisztitdszer az
olajozott és viaszos faanyagok egyedi tisztitdsahoz, szamos
kilonb6z6, a vizzel torténd higitasatdl fuggd alkalmazassal.
Alacsony habzasu tisztitészer. Kellemes illatot hagy hatra a
szobaban.
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HYDROREP (neutralis, fehér)
Nem valtoztatja meg a
természetes matt bevonatot

Impregnalas olajjal vagy “természetes” bevonattal (olajozott és
lakkozott) kezelt padlok szamara. A HYDROREP egy spray
alapu impregnal¢ viasz, amely intenziv védelmet nyujt a gyakran
hasznalt, lakkozott (olddszer vagy viz alapu), olajozott vagy
viaszolt fafellletek szamara. A sérllt és/vagy 6sszekarcolt
padlok rendkivilli karbantartasahoz, valamint a belsé diszitéshez
alkalmazott cserepekhez, k6 alapu anyagokhoz is hasznalhato.
A termék kellemes természetes és vizlepergetd hatast kdlcsonoz
a fellleteknek. Az egyedi formulaja megujitja, fenntartja,
megvédi és visszaallitja a sérult vagy az dsszekarcolt padlokat.
Mennyiség: 0,5 literes palack. Terilet: 11/30 — 40 m2.




KIT DI MANUTENZIONE A készlet tartalma: Detersoap tiveg, NATUROIL csomag, gyapju 1
kendd és egy szivacs polirozashoz.

BIOTOP Viz alapu, kosz és folttaszitdé bevonat faanyagok szamara. A 11

Kizarélag olajozott fellletekre | BIOTOP O/W emulzié noveényi viaszt, parafint, zsirsav-észtert és 51

nem ionos felliletaktiv gyantat tartalmaz. FELHASZNALASI
TERULET: valamennyi beltéri fafeliilet (padld, butorzat,
strukturalis elemek). TELJESITMENY: egyedi bevonat olaj/viasz
alapu faanyag alapozokhoz. A vizlepergetd, kosz és folttaszitd
kezelés segitségével a fafellletek kdnnyen tisztithatova és
visszaallithatova valnak, ezzel megkonnyitve azok
karbantartasat (padld). Ujrafényezhetd és kdnnyen tisztithato.
Nem alakit ki hartyakat vagy fényes rétegeket. Garantalt
természetes kinézetl fabevonat. Viz 6sszetételll. Nem hagy
maga utan nemkivanatos szagokat. A termeék nem illékony
visszamaradd komponensei nem kifejezetten mérgezéek.
Mérgezd vagy kartékony anyagot nem bocsat ki. Terllet: 1 1/ 30
- 40 m2.




NATUROIL

Hasznalatra kész javito olaj, olajozott padlék szamara. A
NATUROIL a kopasnak kdszdnhetben kifaradt vagy sérult
tertletek szamara egyedi gondoskodast és helyreallitast nyuijt.
TELJESITMENY: taplélja a faanyagot és visszaallitja a felszin
védelmét, ezzel meghosszabbitva az alapozas hatékonysagat.
Terilet: 11/30 —40 m?.
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OLAJ-VIASZ ALAPOZO
FAKON TORTENO
HASZNALATHOZ

Olaj-viasz alapoz6 kultéri fakon torténé hasznalathoz. Funkcio:
Vizleperget6 alapozo, amely az id6jarasnak is ellenallé olaj-viasz
védoréteget képez. Konnyen ujrakenhetd, anélkul, hogy le
kellene csiszolni a faanyagot.
Terulet:

- Nedvszivo vagy durva szemcsés faanyag esetén: 1 1/ 8-

10 m2.
- Nem nedvszivé és olajos faanyag esetén: 11/ 15 — 20 m?
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