
modu 
lyss® 

                                                                                                                                       

 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: DOP 0493-CPD-0022 

 

1. A terméktípus vagy termékcsalád egyedi azonosító kódja: 0493-CPD-0022 

2. Típus-, gyártás- vagy sorozatszám vagy bármilyen más elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását: modul szőnyegpadló, poliamid, bitumen 

hátoldal 

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: 

Épületben, padlóburkolatként történő felhasználás a gyártó előírásainak és lerakási gyakorlatának megfelelően az EN 14041 szabvánnyal összhangban 

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe: modulyss® 
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5. Adott esetben a meghatalmazott képviselő (forgalmazó, importőr) neve és értesítési címe: nem alkalmazható 

6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: AVCP 1-es rendszer 

7. Harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén: 

‹‹1-es rendszer›› A bejelentett terméktanúsító testület (CENTEXBEL, 0493) elvégezte a terméktípus meghatározását típusvizsgálat alapján (beleértve a 

mintavételezést), a gyártóüzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését 

az 1-es rendszerben, és ennek alapján a termék teljesítményének állandóságát tanúsító igazolást adott ki: 0493-CPR-0022. 

8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, amelyre európai műszaki értékelést adtak ki: nem alkalmazható 

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 

Alapvető 

tulajdonságok 

Teljesítmény Harmonizált műszaki 

előírások 

Alapvető 

tulajdonságok 

Teljesítmény Harmonizált műszaki 

előírások 

Tűzvédelmi besorolás 

EN 13501-1 

 

EN 14041:2004 

AC:2006 

Levezetési ellenállás 

(disszipatív) 

‹‹EN 1081›› vagy 

‹‹ISO 10965›› 

NPD 

EN 14041:2004 

AC:2006 

Pentachlorophenol 

tartalom 

 

Levezetési ellenállás 

(vezetőképes) 

‹‹EN 1081›› vagy 

‹‹ISO 10965›› 

NPD 

Formaldehid 

kibocsátás 

 

Hőellenállás 

‹‹EN 12524›› vagy 

‹‹EN 12667›› 

NPD 

Csúszásmentesség 

‹‹EN 13893›› 

 

Vízzáróság 

‹‹EN 13553›› 
nem alkalmazható 

Levezetési ellenállás 

(antisztatikus) 
NPD   

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltűntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek  és a hatályos REACH-

szabályozásnak. 

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.  

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Filiep Holvoet, üzletágvezető 

Zele, 2018. május 16. 
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