TELJESITMENYNYILATKOZAT: DOP 0493-CPD-0183

1. A terméktipus vagy termékcsalad egyedi azonosito kodja: 0493-CPD-0183

2. Tipus-, gyartas- vagy sorozatszam vagy barmilyen mas elem, amely lehetdvé teszi az épitési termék azonositasat: modul szényegpadld, PA, poliolefin hatoldal

3. Az épitési terméknek a gyarto altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandd harmonizalt miszaki el6irassal dsszhangban:
Epiletben, padloburkolatként torténd felhasznalas a gyarto eldirasainak és lerakasi gyakorlatanak megfelelden az EN 14041 szabvannyal dsszhangban

4. A gyartd neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime: modulyss®
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5. Adott esetben a meghatalmazott képviseld (forgalmazod, importdr) neve és értesitési cime: nem alkalmazhato

6. Az épitési termék teljesitménye allandosaganak értékelésére és ellendrzésére szolgalo rendszer: AVCP 1-es rendszer

7. Harmonizalt szabvany altal szabalyozott épitési termékre vonatkozo teljesitménynyilatkozat esetén:

«1-es rendszer>> A bejelentett terméktanUsito testiilet (CENTEXBEL, 0493) elvégezte a terméktipus meghatarozasat tipusvizsgalat alapjan (beleértve a
mintavételezést), a gyartoilizem és az lizemi gyartasellendrzés alapvizsgalatat, az lizemi gyartasellendrzés folyamatos feliigyeletét, vizsgalatat és értékelését
az 1-es rendszerben, és ennek alapjan a termék teljesitményének allandosagat tanusito igazolast adott ki: 0493-CPR-0183.

8. Olyan épitési termékre vonatkozo teljesitménynyilatkozat esetén, amelyre eurdpai mlszaki értékelést adtak ki: nem alkalmazhato

9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Alapveté Teljesitmény Harmonizalt Alapveto Teljesitmény Harmonizalt
tulajdonsagok miiszaki tulajdonsagok miiszaki
eléirasok eléirasok
Levezetési ellenallas
Tiizvédelmi " (disszipativ) NPD
besorolas gy «EN 1081>> vagy
EN 13501-1 By-sl «ISO 10965>>
5 Levezetési ellenallas
Pentachlorophenol (vezetoképes) NPD
tartalom PCP «EN 1081-> vagy
«ISO 10965>>
. m Héellenallas
Formaldehid EN 14041:2004 EN 14041:2004
kibocsatas AC:2006 <EN12524-> vagy NPD AC:2006
HCHO : «EN 12667>> :
Cslszasmentesség Vizzarésag

nem alkalmazhato

«EN13893-> «EN13553->

Levezetési ellenallas

(antisztatikus) NPD

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltlintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek és a hatalyos REACH-
szabalyozasnak.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a 4. pontban meghatarozott gyarto a felelds.

A gyarto nevében és részérdl alairo személy: Filiep Holvoet, lizletagvezet6
Zele, 2018. majus 16.

M 05/18




